Colloque TSMR - CFBR T Me

Transport sédimentaire : rivieres et barrages réservoirs

Transport Solide &

Du 15 au 17 mars 2022 - Saclay - Morpho-dymamique
Réajustement morphosedimentaire d’une riviere de -
P

faible énergie suite a I'arrét des extractions de
sediments, le role clef des sables

Thomas DEPRET (1),

Clément VIRMOUX (1),
Emmanuéle GAUTIER (1-2),
Hervé PIEGAY (3),

*
UNION EUROPEENNE

Mariya DONCHEVA (2), Tt
Brian PLAISANT (2),
Sirine GHAMGUI (2),

Evan MESMIN (2),

Soléne SAULNIER-COPARD (1)
Lucille DE MILLEVILLE (4)
Julien CAVERO (1)

Pablo HAMMADOUCHE (2)

(2)

.||||||||||| ~

LGP II .\)‘ull'\.'[h-‘..ﬁ- BARIL \’s U& zones
% ¢  PANTHEON SORBONNE T . Ateliers
N s T




« Le Cher moyen entre Montlucon et Vierzon
-> 140 km. I

« Cours d’eau de faible énergie a charge grossiere
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Quelles capacités de réajustement aux pressions anthropiques
directes présentes et passées ?
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Appui opérationnel dans la définition des actions de restauration
ou de préservation a engager
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Gravieres lit mineur

-> sur-largeurs
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Réajustements morphologiques au niveau des anciennes fosses d’extraction
Secteurs privilégiés d’observation et de caractérisation

des capacités de réajustement morphosédimentaire du cours d’eau

Titre Colloque Transport sédimentaire : Rivieres et Barrages réservoirs
Saclay — 15 au 17 mars 2022




Six sites

Study: (each/es

Fin extraction : 80’-90’
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©  Main cities

O  Gauging station
L Rochebut dam

- Boundaries of the
“ main geological units

e Durée d’étude : 23-48 ans

e Objectifs

C
=> Caractérisation des réajustements
Fevaton () => Détermination des facteurs de contréle
—
-
I 2016 active channel

SITE SUPERFICIE BV (km?) LONGUEUR (m) LARGEUR (m) LARGEUR CONTROLE (m) Dsg CONTROLE (mm) DEBUT EXTRACTIONS  FIN EXTRACTIONS

AUD 2100 800 130 50 18-44 1973 1983

BOU 3500 1100 145 50 8-21 1950/59-1967 1983

BRU 3900 1600 105 60 5-24 1950-1959 1989

SFL 4 300 2100 5 45 11 pre-1950 1993

STH 4400 900 95 45 23 1950-1959 1986

PRE 4400 600 180 50 NA pre-1950 1968
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Vitesse
Patron spatio-temporel

Photos aériennes

Patron longitudinal actuel
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Remplissage :
Suspension, charriage ?
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Formules transport solide

Geophysique => GPR + Tomographie
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Réajustement planimétrique tres avancé
mais encore en cours
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Variabilité importante
des vitesses de réajustement
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Vitesses de réajustement étroitement corrélées
au ratio Volumes déposés / Volume initial
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Réajustement granulométrique toujours en cours
Diminution aval du D¢, et du Dy
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Volumes charriés << Volumes déposés

N7

Role primordial des matieres en suspension dans le remplissage

A

Sables et/ou limons
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Volumes charriés << Volumes déposés

N7

Role primordial des matieres en suspension dans le remplissage

A

Sables et/ou limons
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Volumes charriés << Volumes déposés

Role primordial des matieres en suspension dans le remplissage
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Matiere
dissoute

Altération

Réajustement
Rivieres a graviers de faible énergie

"

Role clef de la charge sableuse

g

Controle lithologique
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Mef'ci pour votre attention

Dépret T., Virmoux C., Gautier E., Piégay H., Doncheva M., Plaisant B., Ghamgui S., Mesmin E., Saulnier-Copard S., de
Milleville L., Cavero J., Homadouche P, 2021.

Lowland gravel-bed river recovery through former mining reaches, the key role of sand.
Geomorphology, 373, 107493.
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