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Données techniques 
Hauteur/TN 2,80 à 4 m 

Longueur en crête 4 450 m 

Surface de la zone 
protégée 

3 km2 

Population protégée 1 200 habitants 

Niveau de 
protection/occurrence 

30 ans  

Niveau exceptionnel 
connu/date 

 N/D 

Ouvrages spécifiques EV 

Nom du système Digue de recul du CIC 
de la Pierre - Champ 
Près Forges 

Historique 

 

Rivière ou milieu marin Isère Période de construction 2018-2019 

Ville proche/Département Grenoble Autres travaux dates N/D 

Propriétaire/Gestionnaire Symbhi Type de travaux 
supplémentaires 

N/D 

But principal (autre) PI 

Typologie  DR (I) Raisons des travaux 
supplémentaires 

N/D 

Fondation S (sables et graviers) 

Ingénierie EGIS Eau Coordonnées : 45°17’22’’ N 5°55’30’’ E 

Auteur de la monographie 

Entrepreneur Groupement Guintoli / Midali 
/ Carron 

Particularités N/D Symbhi 



 

 

 

Technical data 
Height above 
foundation 

2.80 to 4 m 

Length at crest 4,450 m 

Protected area 3 km2 

Protected population 1,200 inhabitants 

Protection level/return 
period 

30 years  

Max. level reached/Date N/D 

Specific structures EV 

System name Digue de recul du CIC 
de la Pierre - Champ 
Près Forges 

History 

 

River or Sea system Isère Construction Period 2018-2019 

Nearest town/Department Grenoble Additional works date N/A 

Owner/Operator Symbhi Type of additional works N/A 

Main purpose (other) PI 

Dam type DR (I) Reasons of additional 
works 

N/A 

Foundation, rock type S (sands and gravels) 

Engineer/Consultant N/A Coordinates: 45°17’22’’ N 5°55’30’’ E 

Author of the data sheet 

Contractor N/A Special features N/A Symbhi 
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3ième colloque sur les digues maritimes et fluviales de protection contre les inondations IRSTEA 
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